AEROFLUSH

* Rétablit I'efficacité du radiateur de la chaufferette.

*  Nettoie le bloc-moteur et l'infiltration d’huile
dans le systeme de refroidissement.

Si vos clients souffrent de manque de chaleur a I'intérieur de leur auto, autobus,
camion ou machinerie lourde, la cause est probablement que le radiateur de la
chaufferette du véhicule est congestionné par des dépbts minéraux, des écailles
meétalliques ou linfiltration d’huile dans ie systeme de refroidissement. La méthode
exclusive AERO FLUSH consiste a purger les conduits d’eau du radiateur de la
chaufferette en utilisant un mélange en pulsation d’air sous pression et d’'eau
chaude, sans recourir a des produits chimiques ou a des dissolvants nuisibles. Ce
procédé révolutionnaire a aussi I'avantage d’épargner beaucoup de temps de
main-d’'oeuvre. Facile, propre, sécuritaire et a prix raisonnable!

Il suffit de raccorder les deux boyaux AERO FLUSH au radiateur de la
chaufferette du véhicule et de laisser le systeme AERO FLUSH faire son travail
de purgation. En moins d'une heure, AERO FLUSH nettoie complétement le
systeme de circulation du radiateur de la chaufferette (simple ou multiple) du
véhicule et lui rétablit son efficacité initiale - sans produits chimiques ou
corrosifs.

Le systeme AERO FLUSH vous permet d’offrir un service supplémentaire a
votre clientéle tout en augmentant vos profits d’exploitation. Vos colts de
préparation et de garantie relatifs a vos ventes de véhicules d’occasion seront
largement réduits en ce qui a trait aux problémes de chaufferette.

TELEPHONEZ-NOUS : 819-565-3428




AEROALISH

Spécifications

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Boitier

Réservoir a eau
Pompe a eau
Source de pouvoir
Contréles

Pulsateur

Tuyauterie
Roues

39 po hors tout

15 po hors tout

24 po hors tout (au dessus des roues).

128 Ib (vide).

Fibre de verre moulée et renforcée.

Capacité: 15 gallons.

Capacité: 56 gal/mn @ 3,500 t/mn

Moteur électrique 3/4 c.v. 115 volts.

Soupapes a billes en bronze.

Soupape de surpression.

Thermostat: température de fonctionnement

réglée a 150 degrés F

Cadran des températures.

Cadran de pression.

Mélange d'air sous pression et d'eau chaude par un
mécanisme de pulsation avec étapes de contresens

“Back-Wash” permettant un lavage dans les deux sens.

Tuyaux, boyaux et raccords. S.A.E.
Roulettes industrielles. (Castors).

Un concept nouveau et exclusif dans le domain
de la technologie de service de véhicules.
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